Certificado de prueba de MGS (ejemplo)
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soluciones de detección de gases
(Descargar original de nuestro sitio Web www.murcogasdetection.com. Utilizar junto con el procedimiento de comprobación y calibración de Murco)
Descripción del producto:  
Número de serie:  
Fecha de la primera calibración:  
Fecha de la última calibración:  
(consulte la etiqueta de características)
Tipo/rango del gas de prueba: 
 1.  Realización de la prueba de funcionamiento (definir retardo en cero)
✓
Alimentación (LED verde) Alarma visual (LED rojo) Dispositivo acústico operativo Relé operativo
Sistemas remotos si están conectados al relé
Compruebe la salida analógica utilizada, p. ej.:
0 - 10 V
Sistema correcto
Si el sistema ha fallado, realice la calibración de gas. Consulte la información que aparece a continuación.
 2.  Calibración de gas in situ (cada 2 años)
Sistema correcto
Si el sistema MGS no ha respondido correctamente y no se ha podido calibrar de nuevo por su antigüedad, exposición a gases, etc., se debe reemplazar (y volver a calibrar) el MGS o el elemento sensor y se debe repetir el procedimiento de prueba.
Sistema correcto
Por la presente se certifica que se ha llevado a cabo el procedimiento de prueba indicado anteriormente y que el sistema
MGS funciona según las especificaciones.
Prueba realizada por    

Firma
Fecha
5
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